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Legenda:
Skladba podlahy 1.NP hr. 160 mm BYTY

- Laminatova podlaha hr. 7 mm

- Vyrovnavajuca podlozka hr. 3 mm

- Anhydritovy poter s podlahovym kurenim hr. 70 mm

- Separacna PE fdlia

- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 80 mm
- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm

- Mineralna vina CLT C1 Thermal lamela hr. 240 mm

@ Skladba podlahy 1.NP hr. 160 mm BYTY
- Keramicka dlazba hr. 7 mm

- Flexibilny cementovy tmel hr. 13 mm

- Anhydritovy poter s podlahovym kdrenim hr. 60 mm

- Separac¢na PE félia

- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 80 mm

- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm

- Mineralna vina CLT C1 Thermal lamela hr. 240 mm

Skladba podlahy 2.NP - 5.NP hr. 160 mm BYTY
- Laminatova podlaha hr. 7 mm
- Vyrovnavajuca podlozka hr. 3 mm
- Anhydritovy poter s podlahovym kurenim hr. 70 mm
- Separacna PE fdlia
- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 80 mm
- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm
- Vzduchova medzery pre vedenie instalacii hr. 150 mm
- SDK podhlad

Skladba podlahy 2.NP - 5.NP hr. 160 mm BYTY
- Keramicka dlazba hr. 7 mm
- Flexibilny cementovy tmel hr. 13 mm
- Anhydritovy poter s podlahovym kurenim hr. 60 mm
- Separacna PE fdlia
- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 80 mm
- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm
- Vzduchova medzery pre vedenie instalacii hr. 150 mm
- SDK podhlad
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Skladba podlahy 1.NP - 5.NP hr. 150 mm CHODBY

- Keramické dlazba hr. 7 mm

- Flexibilny cementovy tmel hr. 13 mm

- Anhydritovy poter hr. 60 mm

- Separac¢na PE félia

- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 80 mm
- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm

- Vzduchova medzery pre vedenie instalacii hr. 150 mm

- SDK podhlad

Skladba podlahy SCHODISKO
- Keramicka dlazba hr. 7. mm
- Flexibilny cementovy tmel hr. 13 mm
- Vyrovnavajuci nivelaény poter hr. 10 mm
- Zelézobétonova monoliticka doska schodiska hr. 190 mm
- Sadrova omietka

@ Skladba podlahy 1.NP - 4.NP LOGGIE
- Keramicka podlaha exterierova hr. 7 mm
- Flexibilny cementovy tmel hr. 13 mm
- Tekuta hydroizolacia do exteriéru
- Betonovy poter spadovany hr. 70-50 mm
- Separacna PE fdlia
- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 70 mm
- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm
- Zateplenie fasady hr. 100 mm

Skladba podlahy 5.NP TERASA

- Keramicka podlaha exterierova hr. 7 mm

- Flexibilny cementovy tmel hr. 13 mm

- Tekuta hydroizolacia do exteriéru

- Beténovy poter spadovany hr. 90-50 mm

- Separacna PE félia

- Tepelna a zvukova izolacia podlahovy polystyrén celkovej hr. 300 mm
- Zelézobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm

- Zateplenie fasady hr. 100 mm

Skladba podlahy 1.PP o hr. 200 mm
- Betonovy pancierovy poter s vystuzou hr. 200 mm spadovany
- Hydroizola¢na félia pre priemyselné podlahy
- Geotextilia
- Strkovy zhutneny zasyp hr. 300 mm
- Rastly terén

Zelena strecha so suchomilnou vegetaciou URBANSCAPE:

- Urbanscape vegetaéna vrstva z rozchodnika
- Organicky substrat hr. 40 mm (nasiakavost vody 12 I/m2)

- Urbanscape substrat z mineralnej viny hr. 40 mm (nasiakavost vody 29 I/m2)

- Dodato¢ny zasobnik vody (zadrzanie vody 11,2 1/m2)

- Usbanscape korefiova membrana

- Hydroizola¢na félia

- Spadovany polystyrén Stabil 100 hr. 50-150 mm

- 2 x Polystyrén Stabil 100 hr. 150 mm (celkom hr. 300 mm)
- Parozabrana

- Zelezobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm

- Vzduchova medzera pre vedenie instalacii hr. 150 mm

- SDK podhlad

Zelena strecha so strkovym zasypom:

- Premyvané kamenivo 16/32

- Usbanscape korefiova membrana

- Hydroizola¢na félia

- Spadovany polystyrén Stabil 100 hr. 50-150 mm

- 2 x Polystyrén Stabil 100 hr. 150 mm (celkom hr. 300 mm)
- Parozabrana

- Zelezobétonova monoliticka stropna doska hr. 240 mm

- Vzduchova medzera pre vedenie instalacii hr. 150 mm

- SDK podhlad
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