
Podlaha 1.NP =    0,000

Sada číslo :

Názov stavby:

Obsah výkresu:

Investor:

Mierka:

Stupeň:

Formát:

Číslo výkresu:

Dátum:
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Výkres nie je podkladom na realizáciu stavby - slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia

Bytový dom Šejba B1 Lipany, 
parc. č. 1240/63

STAV-MAJO s.r.o.
Železničná 11, 082 71 Lipany
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LEGENDA MATERIÁLOV:
Železobetónová monolitická Atika hr. 200 mm s kontaktným zatepľovacím systémom
z minerálnej vlny hr. 200 mm z vonkajšej starny a dodatočným zateplením
z polystyrénu hr. 100 mm z vnútornej strany o celkovej hrúbke atiky 500 mm

Pôdorys strechy 1:50 8
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Zelená strecha so štrkovým zásypom:
- Premývané kamenivo 16/32
- Usbanscape koreňová membrána
- Hydroizolačná fólia
- Spádovaný polystyrén Stabil 100 hr. 50-150 mm
- 2 x Polystyrén Stabil 100 hr. 150 mm (celkom hr. 300 mm)
- Pározábraná
- Železobétonová monolitická stropná doska hr. 250 mm
- Vzduchová medzera pre vedenie inštalácií hr. 100 mm
- SDK podhľad

LEGENDA ZNAČENIA:
TK

K

Trojzložkový komín pre plynovú kotolňu, vývod na strechu

DZ

Odvetranie splaškovej kanalizácie

Dažďová vpusť pre ploché vegetančné strechy

VZT Stúpačka vzduchotechniky pre odpadný vzduch 
z rekuperačných jednotiek, vývod nad strechu

VZT V VZT V
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Zelená strecha so suchomilnou vegetáciou URBANSCAPE:
- Urbanscape vegetačná vrstva z rozchodníka
- Organický substrát hr. 40 mm (nasiakavosť vody 12 l/m2)
- Urbanscape substrát z minerálnej vlny hr. 40 mm (nasiakavosť vody 29 l/m2)
- Dodatočný zásobnik vody (zadržanie vody 11,2 l/m2)
- Usbanscape koreňová membrána
- Hydroizolačná fólia
- Spádovaný polystyrén Stabil 100 hr. 50-150 mm
- 2 x Polystyrén Stabil 100 hr. 150 mm (celkom hr. 300 mm)
- Pározábraná
- Železobétonová monolitická stropná doska hr. 250 mm
- Vzduchová medzera pre vedenie inštalácií hr. 100 mm
- SDK podhľad

SV Strešný výlez do plochej strechy FAKRO DRL 70x120
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