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LEGENDA MATERIÁLOV:

LEGENDA ZNAČENIA:

Výplňové porobetónové murivo hr. 300 mm s kontaktným zatepľovacím systémom
z minerálnej vlny hr. 200 mm o celkovej hrúbke muriva 500 mm

Železobetónová monolitická stena hr. 200 mm 

Medzibytová priečka - Knauf W115.sk Diamant RC3 (2xCW 75) celkovej hrúbky 205 mm

SDK priečka bytových priestorov - Knauf hr. 100 mm

Železobetónová monolitická stena hr. 150 mm 

Železobetónová monolitická stena hr. 200 mm s kontaktným zatepľovacím systémom
z minerálnej vlny hr. 100 mm o celkovej hrúbke muriva 300 mm

Predsadená SDK zástena

Predsadená SDK zástena inštalačných šácht

SDK priečka inštalačných šácht - Knauf hr. 100 mm

H Požiarný hydrant s tvarovo stálou hadicou

TK Trojzložkový komín pre plynovú kotolňu, vývod na strechu

K Stúpačka splaškovej kanalizácie, vývod nad strechu

SV Stúpačka studená voda

TV Stúpačka teplá voda

CV Stúpačka cirkulačka

DZ Stúpačka dažďového zvodu, vývod na strechu

R/R/R

VZT Stúpačka vzduchotechniky pre odpadný vzduch z rekuperačných jednotiek, vývod nad strechu

Nástenná rekuperačná jednotka výška 600 mm spodná hrana 1500 mm od podlahy/
pod ňou umiestnený REK pre inteligetnnú domácnosť výška 370 mm, spodná hraba 1100 mm/
nad podlahou umiestnený rozdeľovač podlahového kúrenia, skrina nadomietková

VZT G1-3 Stúpačka vzduchotechniky odvetranie podzemnej garáže, požiarne izolované, vývod nad strechu

S Stúpačka dvojpotrubia pre potreby solárneho systému pre TUV, vývod nad strechu

SE Stúpačka elektroinštalácie prívod pre každý byt

SS Stúpačka slaboprúd

SK Stúpačka kúrenie

MT Umiestnenie rozdeľovača a meračov tepla pre jednotlivé byty na poschodí

SCH Stúpačka chladenie

CH Chladnička

P+Š Práčka a sušička umiestnenné na sebe

SCH Modulová schránka v murive

Domový vrátnikD
OR Oceľová rohož škrabák 600x400 mm zapustená do podlahy

Čistiaca rohož 600x400 mm zapustená do podlahyČR

Poznámka:

Železobetónová monolitická stena hr. 300 mm s vodeodolného betónu, tvorí súčasť
takzvanej bielej vane

- Vonkajšie okná a dvere osadiť na hranu muriva k zatepľovaciemu systému
- V priestoroch kúpelne použiť tekutú hydroizoláciu pod keramickú podlahu a obklad 
  do výšky 100 mm nad podlahu a v priestore sprchovacieho kúta a vane na výšku min 2000 mm od podlahy
- Schránky na vstupe do budovy budú osadené obojstranné do muriva
- Varné dosky budú použité indukčné elektrické
- Nad každou varnou doskou bude umiestnený cirkulačný uhlikový digestor
- Vetranie v byte, ako aj v socialných zariadeniach zabezpečuje rozvody rekuperácie a 
  centrálna rekuperačná jednotka umiestnená v každom byte
- Pri stavebných prácach je potrebné dodržať všetky bezpečnostné 
  predpisy platné pre oblasť stavebníctva v SR
- Rozdelenie pivničných kopiek je pomocou oceľovej konštrukcie s navareným 
  rebierkovým pletivom veľkosťou oka 20x20 mm
- Vstupné sekčné brány majú výplň perforovaný plech z ušľachtilej ocele pre potreby vetrania garáži
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Železobetónový monolitický stĺp 400x400 a 500x300 mm 
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